
Одной из основных проблем про-
изводства ВУТ является тонкий по-
мол угля или точнее его себестоимость. 
Дело в том, что угольный порошок, 
предназначенный для приготовления 
высококачественной суспензии, не дол-
жен содержать как слишком крупных 
частиц, так и очень мелких. Но для того 
чтобы в рамках существующей техно-
логии (когда основным агрегатом мо-
крого помола является вращающаяся 
шаровая или вибрационная мельница) 
получить продукт узкого зернового со-
става, необходимо использование зам-
кнутой схемы измельчения с сепараци-
ей пульпы и возвратом крупных частиц 
на доизмельчение. Результатом много-
стадийного помола являются большие 
удельные затраты на получение ВУТ, 
которые в лучшем случае составляют 
25$ на тонну продукта. Высокий рас-
ход энергии, громоздкость и сложность 
технологии, в конце концов, на дол-
гие годы «закрыли» тему отечествен-
ного ВУТа. Свою лепту также внесла 
и низкая стоимость основного энерго-
носителя – газа. Но сегодня ситуация 
кардинально изменилась, цены на то-
пливо растут, а дезинтеграторная тех-
нология получения ВУТ позволила су-
щественно уменьшить себестоимость 
его производства. Машиностроитель-
ным предприятием «ТЕХПРИБОР» г. 
Щекино Тульской области совместно 
с ООО «Амальтеа – Сервис» г. Москва 
разработана оригинальная технология 
приготовления водоугольного топли-
ва на основе гидроударной установки 
мокрого помола (ГУУМП). Помольным 
агрегатом ГУУМП является дезинте-

гратор мокрого помола (ДМП) «ГОРИ-
ЗОНТ МК-ВА»®. Комплекс был опро-
бован на буром угле марки Б2 Канско-
Ачинского бассейна (месторождение 
«Назаровское», зольность Ad=8 %) с 
получением водоугольной суспензии 
заданных характеристик. Полученная 
суспензия сохраняла стабильность бо-
лее 5 суток без использования добавок-
стабилизаторов и дополнительного 
перемешивания. Высокую эффектив-
ность дезинтеграторного помола угля 
подтвердил и рекордно низкий рас-
ход энергии на приготовление ВУТ, ко-
торый составил 9.8 кВт на тонну про-
дукта (с учетом работы периферийно-
го оборудования, дозаторов и раство-
ронасоса). Это в пять раз ниже, чем при 
использовании вибрационных мель-
ниц модели ВМ-400, установленных на 
объекте МУП ЖКХ «Енское» Ковдор-
ского р-на Мурманской обл. К тому же, 
благодаря переходу на открытый цикл 
помола, значительно упростилась тех-
нологическая схема производства ВУТ, 
отпала необходимость в использовании 
сепараторов и промежуточных емко-
стей сбора рециркулята. 

Открытый цикл помола, а значит от-
сутствие рециркуляции, дополнитель-
но снижает затраты на перекачку ВУТ, 
упрощает обслуживание линии приго-
товления, позволяет снизить штат об-
служивающего персонала. Выход про-
дукта помола начинается примерно че-
рез 40..45 секунд после включения ГУ-
УМП в работу. 

Последние разработки Амальтеа, 
опыт применения ВУТ в Америке, Япо-
нии и, особенно, в Китае, позволяет 

утверждать, что в большинстве случаев 
целесообразнее создавать запасы угля 
стандартным способом, а приготовле-
ние ВУТ осуществлять ближе к момен-
ту его предполагаемого сжигания. 

Подобная схема позволяет избежать 
затрат на специальные меры по повы-
шению стабильности ВУТ. Если же за-
пас ВУТ необходим, то, как показы-
вает опыт Амальтеа, его хранение мо-
жет успешно осуществляться не менее 
4 месяцев в стандартных ёмкостях без 
применения пластификаторов. Под-
держание стабильности ВУТ осущест-
вляется раз в неделю перемешивани-
ем топлива обычными насосами. Энер-
гозатраты на поддержание в стабиль-
ном состоянии ВУТ из каменного угля 
на протяжении 3-х месяцев составля-
ют не более 12 кВт*ч/т, что существен-
но меньше затрат на добавку пласти-
фикаторов. Подобная схема может эф-
фективно использоваться на объектах 
ЖКХ. А учитывая низкую зольность 
углей Канско-Ачинского бассейна, их 
высокую теплотворную способность и 
низкую температуру воспламенения, 
сжигание ВУТ на паровых и водогрей-
ных котлах, можно рассматривать как 
реальную альтернативу традиционным 
видам топлива – газу и мазуту.

На энергетических объектах ГУУМП 
может быть установлен взамен суще-
ствующих, шахтно-мельничных ком-
плексов, практически на любой отмет-
ке возле котла. Длительное хранение 
ВУТ в данном случае не целесообраз-
но, для стабильной работы необходима 
только буферная ёмкость промежуточ-
ного хранения ВУТ.

Дезинтеграторные технологии производства ВУТ
Жидкое топливо может стать дешевле


